
DeLaval jäätymätön juoma-allas

Tämä luukullinen juoma-allas soveltuu esim. kylmäpihattoon ympärivuotiseen käyttöön. Altaassa 
on erittäin paksu eristys joka pitää veden sulana talvella ja miellyttävän viileänä kesällä, verrattuna 
esim. avoimeen altaaseen.
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Artno.  
926 329 11 1 juomapaikka
926 329 12 2 juomapaikkaa

•	 Läpinäkymätön 
– pienempi riski bakteerikasvulle 
– Vesi pysyy viileänä

•	 Tiivis	rakenne 
–	Lantaa	tai	epäpuhtauksia	ei	pääse	
juomaveteen

•	 Pyöreäkulmainen	-	turvallinen

•	 Ympärivuotiseen	käyttöön 
– viileämpi vesi kesällä 
– jäätymätön talvella

•	 Yksinkertainen	käyttää 
– Eläimen helpompi oppia juomaan 
– Eläimen riski vahingoittaa itseään on 
olematon

•	 5	eläintä	juomapaikkaa	kohti	riittää	
pitämään altaan sulana

•	 Lujaa	PE-muovia 
– kestävä 
– ei ruostu
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Malli: 1 juomapaikka 2 juomapaikkaa 
 Artno. 92632911 Artno. 92632912
Mitat: 56x71 cm 58x103 cm
Juomakorkeus: 38 cm 38 cm
Aukon koko: 24 cm 24 cm
Tilavuus: 64 l 83 l
Vesiliitäntä: 1/2”
Maksimi eläinmäärä: (huomioi eläinsuojelusäännöt)
Lypsylehmiä: 10 20
Hevosia: 20 40
Nuorkarjaa, sonneja:  30 60

Riittävä juomaveden saanti on täysin välttämätöntä 
optimoidaksemme maidontuotannon. Noudata eläinsuojelu-
määräyksiä ja asenna riittävä määrä vesipisteitä! 

Tekniset tiedot

Puhdistus
Puhdista	allas	säännöllisesti!

Asennus
1.  Avaa allas, kytke vesijohtoverkkoon

 Vaihtoehto 1 – vie putki roudattomaan syvyyteen  
 Vaihtoehto 2 – kiedo vesijohto lämpökaapeliin.  
 Ota yhteys paikalliseen sähköasentajaan

2. Kiinnitä allas betonilattiaan pulttaamalla. 
 Täytä väli silikonilla

3.	 5	eläintä	juomapaikkaa	kohti	riittää	pitämään	altaan	sulana.

Varaosat (uudentyyppinen uimuriventtiili)
Pos Artno.   Nimike

1 98924601 Tiivistesarja
2 98924602 Korjaussarja
3 98924613 Varaosasarja
4 98924614 Sokkatappi
5 98924615 Ruuvi
6 98924616 Messinkinen tuki 
7 98924617 Tanko 2”
8 98924618 Uimuri
9 98924627 Liitoskäyrä 1/2”
10 98924628 Kumitiiviste
11  98924629 Metallilevy 
  90669610 Tulppa 
  90669611 Tulppa

Varaosat (vanha uimuriventtiili)
Pos  Artno.   Nimike 
  989 246 30 Täydellinen venttiili 
1   989 246  07  Kumitiiviste 
2   989 246  08  Mäntä 
3   989 246  10  Ylempi varsi 
4   989 246  11  Alempi varsi

Silikonitäyttö

Vesijohto

Vedentaso jää 
28 mm reunan 
alle

Ylivuotoputki

Tarkastusluukku

Eriste

300-380 Ø

100-150 mm betonilaatta

300 mm

300 mm12”
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Oy DeLaval Ab
Meijeritie 4, 00370 Helsinki
Puh. 0207 568 201, Fax. 0207 568 260
www.delaval.fi
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