
DeLaval juomakuppi S22

DeLaval juomakuppi S22 on kokonaan ruostumatonta terästä. Kuppi on suurikokoinen joten 
eläinten on helppo juoda siitä. Kupin muodon sekä pinnan ansiosta kuppi on helppo puhdistaa. 

Lehmät juovat yleensä helposti 15-20 litraa minuutissa. S22:n virtaus on peräti 22 l/min 
4 barin paineella. S22:n rakenne on sellainen, että vesi ei roisku. Sisäänpäin käännetty reuna toimii 
sinällään roiskesuojana. 

Tämä pitää parret ja ruokintapöydän kuivana. Muotoilun ansiosta myöskään rehujäämät eivät 
tartu kiinnikkeeseen vaan kuppi pysyy puhtaampana. DeLaval juomakuppi S22 on pitkäikäinen, 
koska se on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä. 

Pihatoissa suositellaan että DeLavalin juomakuppi S22 asennetaan aina ruokintapöydän puolelle.  
Jos se asennetaan lantakäytävän puolelle, kupin eteen on suositeltavaa rakentaa suojakaide.
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Artno  
906 028 80 Juomakuppi S22, sis. putkiventtiilin



0309

Juomakuppien asennus (Liitostarvikkeet 
löytyvät sivulta 5:28)
Värinän ja iskujen estämiseksi vesijohdossa, pitää 
juomakupeille tulevan putkiston olla vähintään halkaisijaltaan 
1” , lisäksi putket pitää olla kehään kytketty.

Jos Alicus-parteen kytketään vain 1 kuppi joka toiselle 
eläimelle, suosittelemme C20 -kuppia leveytensä ansiosta.

Varaosat
906 028 20  Putkiventtiili täydellinen 
906 028 22  Suodatin 
988 881 04  Tiiviste, sisä 
988 881 06  Tiiviste, ulko 
988 881 07  Jousi 
988 881 10  Supistus, punainen (vakio) 
972 755 30  Supistus, sininen (paine enemmän  
  kuin 4 kg) 
988 881 08 Keila

 Kiinnitystarvikkeet
 972 692 40 Tuplakupin kiinnike  
  Täydellinen paketti, sisältää   
  kiinnityspultit ja vastakappaleen. Sopii  
  kaikkiin yleisimpiin juomakuppeihin.

 972 745 80 Juomakupin kiinnike 1 ¼” & 1 ½” (2  
  tuuman putkelle 972 745 81) 
  Yhden juomakupin kiinnittämiseen. 
  Sisältää pultit.

 974 910 80 Kiinnityslevy alle 1 ¼”pystyputkiin 
  Pituus 400 mm, sisältää pultit.
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Vesiliitäntä:  ½”
Virtaus:  22 l/min (4 bar)
Tilavuus:  4 litraa
Mitat:  250x240x260 mm
Materiaali:  Ruostumaton teräs 2333,   
 kiillotettu

Tekniset tiedot
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Oy DeLaval Ab
Meijeritie 4, 00370 Helsinki
Puh. 0207 568 201, Fax. 0207 568 260
www.delaval.fi


