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Monilla tiloilla sorkkakylpy on osa normaalia eläinten terveydenhoitoa. Se ehkäisee tarttuvia sorkkasairauksia. Oikein 
hoidettuna se auttaa pitämään sorkkien kunnon hyvänä ja säästää tarpeettomilta eläinlääkärikäynneiltä. 

Järjestelmän tulee olla helppohoitoinen

Hyvän toimintarutiinin ylläpitäminen voi olla työlästä ja hankalaa työkiireiden tai tehoaineiden epäkäytännöllisyyden 
takia. 
Huonosti hoidettuna sorkkakylpy ei estä sorkkasairauksien leviämistä. Samoin käy jos sorkkakylvyn käyttö 
ei tapahdu oikein ja suunnitellusti. Jos sorkkakylpyliuoksessa on paljon epäpuhtauksia, se on tehoton. Myös 
yliannostus on kallista ja aiheuttaa turhia kemikaalijäämiä. 

DeLaval sorkkakylpy AFB1000 säästää työaikaa, rahaa ja työtä, sillä se käytännössä toimii automaattisesti. 
Ohjelmoit vain keskukselle annostelun, huuhtelun ja uudelleentäytön ja DeLaval sorkkakylpy AFB1000 hoitaa loput. 

Ohjauskeskus

DeLaval sorkkakylpy 
AFB1000 

Täydelliseen sarjaan tilataan kutakin allaolevaa artikkelia yksi  kappale.  
Yksi ohjauskeskus voi ohjata kahta sorkkakylpylaitetta.

DeLaval sorkkakylpy AFB1000 
Automaattinen sorkanhoitojärjestelmä 
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Art nr   
831131874 DeLaval sorkkakylpy AFB1000
87791580  Pumppu 6,2 m letkulla
830 835 888 Ohjauskeskus
830 835 808 1” venttiili



Tehosta sorkanhoitoa 

DeLaval sorkkakylpy AFB1000 muodostuu altaasta 
ja ohjauskeskuksesta, joka ohjaa vesiventtiiliä ja 
annostelupumppuja. Yhdellä ohjauskeskuksella voidaan ohjata 
yhtä tai kahta sorkkakylpyä samanaikaisesti. Vaihtoehtoisesti 
sillä voidaan käyttää kahta erilaista sorkkakylvyn tehoainetta 
halutessasi. Ohjauskeskusta voidaan käyttää sekä käsikäytöllä 
tai automaattikäytöllä. Ohjelmointi voidaan tehdä päivä- tai 
viikko-ohjelmalla. Jotta DeLaval sorkkakylpy AFB1000 toimisi 
mahdollisimman tehokkaasti, DeLaval suosittelee DeLaval 
DA-sorkkakylpyliuosta. 

Eläinten parhaaksi 

Allas on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka 
kestää ja on hygieeninen. DeLaval AFB1000 on suunniteltu 
eläinten ehdoilla. Altaan pohjalla on kumimatto, joka estää 
liukastumisia. Eläinten ulottuvissa ei ole sähkölaitteita, joista 
eläin voisi vahingoittua. 

1. Sorkkakylpyliuoksen annostelu automaattisesti,  
ilman että kenenkään tarvitsee koskea itse aineisiin.

 
2. Automaattinen tyhjennys tekee käyttörutiinista helpon.
 
3. Automaattinen tyhjennys takaa sorkkakylvyn tehon. 

  on Tetra Laval Holdings & Finance S.A:n rekisteröity tavaramerkki ja DeLaval on DeLaval Holding AB:n rekisteröity tavaramerkki. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 0115

DeLaval sorkkakylpy AFB1000 Oy DeLaval Ab

Meijeritie 4

00370 Helsinki

Puh. 0207 568 201

Fax 0207 568 260

finland.info@delaval.com

www.delaval.fi

Tekniset tiedot

Mitat: Pituus: 228.5 cm Kallistus: 1 – 3%

Leveys: 81.5 cm Virta 220 V AC

Korkeus astuttaessa: 16.5 cm

Korkeus poistuttaessa: 21.6 cm

Tilavuus: 200 l (vesi + tehoaine)

DeLaval sorkkakylpy AFB1000 
•  Tyhjentää ja täyttää sorkkakylpyaltaan automaattisesti 

•  Täyttö ja tyhjennys on ajastimella ohjattavissa 

•  Vankka ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas 

•  Pitävä alusta, kumimatto altaan pohjalla 

•  Sallii useampia tehoaineita ja erilaisia käsittelyohjelmia 

•  Helppo asennus ja käyttö 

•  Patenttihaettu tuote; rakenteille ja toiminnoille 

•  Parantaa työntekijöiden turvallisuutta ja vapauttaa

 työresursseja muuhun käyttöön 


